DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR TT-ABK 3,0/540/590/2/2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Skiada sie z: kod zaktadu-rodzaj materiatu klasa wytrzymato$ci/srednia gestos¢/

czotowa/data produkcji

2. Zamierzone zastosowanie:

Wszystkie rodzaje
i zewnetrznych z oslonigta

TT-ABK 3,0/540/590/szer0k0éc’/240/p0wierzchnia czolowa/rrrr/mm/dd

§cian murowanych konstrukeyjnych i niekonstrukeyjnych, wewnetrznych
powierzchnig licow3, lacznie ze S$cianami jednowarstwowymi,

szczelinowymi, dzialowymi, oporowymi i §cianami piwnic.

3. Producent:

SOLBET STALOWA WOLA Spétka Akcyjna
37-450 Stalowa Wola, ul. Spacerowa 4
Tel.: 15 843 16 66, e-mail: sekretariat@solbet-stw.pl

4. System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosei uzytkowych:

5. Norma zharmonizowania:

2+

EN 771-4:2011+A1:2015 (PN-EN 771-4+A1:2015-10)

Notyfikowana jednostka certyfikujaca:

Numer: 1301

TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n. o.
Studen4 3, 821 04 Bratyslawa, Slowacja

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wilasciwosci uzytkowe

Dhugo$é 590 mm

Wymiary nominalne | Szerokos¢ 420, 360, 300, 240, 200, 180, 150, 120, 100, 80, 60, 50 mm
Wysoko$¢ 240 mm
TLMA

Odchytki wymiaréw

(dlugosé: £3mm, szeroko$é i wysoko$¢é: £2mm)

Ksztalt i budowa

Prostopadlo$cian o powierzchniach czolowych:
N - gladkich
P - z piorem
W — z wpustem
Z — z zamKkiem
U — z uchwytami montazowymi

Srednia wytrzymato$¢ na

Wytrzymato$¢ na
> 2

$ciskanie (L do Sciskanie 23,0 N/mm
powierzchni wspornej, .
sze$cian: 100mm) A [
Stabilno$é wymiaréw Umowna wielko$¢ skurczu 0,20 mm/m

przy wysychaniu €csref

dla zapraw ogdlnego 0,15 N/mm?
Wytrzymalos¢ spoiny |stosowania i zapraw lekkich (warto$¢ ustalona wg PN-EN 998-2, zat. C)
na $cinanie dla zapraw do cienkich 0,10 N/mm?

spoin

(warto$¢ deklarowana na podstawie badan wg PN-EN 1052-3)

dtugoéé/szerokoéé/wysokoéé/ powierzchnia




Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

w plaszczyznie rownoleglej do 0,105 N/mm?
Wytrzymaloéé spoiny spo;n WSpOfnych — (warto$¢ ustalona wg PN-EN 1996-1-1)
hiinr e w plaszczyznie prostopadie;] 0,105 N/mm?

do spoin wspornych, spoiny

wykonane;j z . (warto§é ustalona wg PN-EN 1996-1-1)
zaprawy do cienkich czolowe W}tp?{mone -
spoin zv p’(as;czyzme prolsltopacﬂe] 0,075 N g—.
o spoin wspornych, spoiny =

czolowe niewypetnione (warto$¢ ustalona wg PN-EN 1996-1-1)
Reakcja na ogien Euroklasa Al
Absorpcja wody NPD

iz s 5/10
Przepuszezalnosé pary wodnej (wartosé ustalonz/ilwg PN-EN 1745)
Lolacyinoiod | oo brutto SIS 540 (+ 30) kg/m?
dzwiekdéw ym
A Ksztatt i budowa Jak wyZej

P Wymiary i odchytki
Wspotezynnik przewodzenia ciepta (Aio.dry, S2) 0,144 W/mK
Trwato§¢ Odpofpoica . NPD

zamrazanie/odmrazanie
Substancje niebezpieczne NPD

7. Whasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z
uzytkowych. Niniejsza deklaracja
ar 305/2011 na wytaczna odpowie

Deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz instrukcja uzytkowania sa dostep

www.solbet-stw.pl

W imieniu producenta podpisat:

Stalowa Wola, 01.07.2020r.

..........

.............................

(miejsce i data wystawienia)

wlasciwoscei uzytkowych wydan:
dzialnoé¢ producenta okreslonego POWYZE].

Ryszard Zajac — Prezes Zarzadu Dyrektor Spotki

zestawem deklarowanych wlasciwosci
a zostaje zgodnie z rozporzadzeniem: (UE)

ne na stronie internetowe;:



